
LÉGENDE MONOGRADE-SAE 30
Huile minérale monograde non détergente

spéciale moteurs et boîtes des véhicules de collection

005-LAB/FTM/33-2018/3177
Avant utilisation de ce lubrifiant, toujours consulter le livret d’entretien du véhicule pour vérifier les exigences techniques du constructeur

UTILISATIONS
Huile minérale monograde non détergente pour les véhicules de
collection (Généralement pour les véhicules antérieurs à 1950).

Utilisation recommandée pour les moteurs non refaits et certaines
boîtes de vitesse manuelles (Boîte Cotal, etc.).

Pour les moteurs refaits ou sur les véhicules de collection plus récents
fonctionnant avec une huile détergente, utiliser de préférence notre
LEGENDE MULTIGRADE SAE 15W-50.

LEGENDE MONOGRADE SAE 30 convient également aux
applications où une huile minérale ISO VG 100 est recommandée
(Pompes à vide, compresseurs, etc.).
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Méthode Unités SAE 30

Masse volumique à 20°C ASTM D4052 kg/m3 888

Viscosité cinématique à 40°C ASTM D445 mm2/s 100

Viscosité cinématique à 100°C ASTM D445 mm2/s 11

Indice de viscosité ASTM D2270 94

Point d’écoulement ASTM D97 °C - 21

Point d’éclair Cleveland V.O. ASTM D92 °C 238

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

► Très bonnes performances antirouille et anticorrosion,

► Huile non détergente pour éviter de « nettoyer » le moteur et
d’entraîner l’obstruction de canaux d’amenée d’huile,

► Huile SAE 30 permettant un usage en toutes saisons, hiver comme
été.

Spécifications :

API SB
YACCO LEGENDE est reconnue et recommandée par de nombreux 
clubs de véhicules de collection


