
PREVENTIF E85
Additif pour essence
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Avant utilisation de ce produit, toujours consulter le livret d’entretien du véhicule pour vérifier les recommandations du constructeur.
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PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

► Élimine la calamine, les gommes et les vernis qui obstruent 
les orifices mécaniques,

► Permet de lubrifier les injecteurs, afin de réduire leur usure,

►Améliore la tenue à la corrosion des organes en contact avec 
l’éthanol,

► Adapté à tous types de moteur essence, avec ou sans pot 
catalytique,

► Favorise les économies de carburant.

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

MODE D’EMPLOI

• Verser 1 dose (250 ml) dans le réservoir (pour un réservoir
d’environ 50 litres) avant d’effectuer le plein de carburant.

• A utiliser une à deux fois par an ou tous les 5 000 à 10 000 
kilomètres selon l’usage du véhicule,

• Lorsque l’additif est versé dans le réservoir, il doit être consommé 
dans la foulée. Eviter le stockage prolongé du carburant traité.

Méthode Unités Valeurs

Aspect Visuelle Limpide

Couleur Visuelle Jaune

Masse volumique à 20°C ASTM D4052 kg/m3 798

PREVENTIF E85 a été formulé pour le nettoyage et la protection
du système d’injection des moteurs utilisant un carburant
contenant de l’éthanol, ou E85.
L’éthanol favorise la condensation de l’eau et provoque de la
corrosion, de l’encrassement et de l’usure.
Un usage régulier de PREVENTIF E85 permet de lubrifier le
système d’injection, et d’améliorer sa tenue à la corrosion.


